
BLOKAJ
GROBETON

DONATILI BETON
SÜRME BADANA SU YALITIMI

ÇİMENTO ESASLI ŞAP

ANALİZ VE

ŞARTLANDIRMA TANKI

Karıştırıcı Mikser

REAKTÖR GRUBU

1020 TW 500 PE

FLOTASYON TANKI

POLİELEKTROLİT
TANKI

T-103 DENGELEME HAVUZU

T-104 ELEKTROFLOTASYON ÜNİTESİ

DEŞARJ HATTI

ATIKSU GİRİŞİ

ARITILMIŞ SU

T - 101 GİRİŞ ÜNİTESİ
T - 102 MİKRO DİSK FİLTRE
T - 103 DENGELEME HAVUZU

ASBESTLI BETON BORUACB

PVC

BORU CINSI

CS CELIK BORU

PVC BORU

PE

POLİETİLEN BORU

K KORUGE BORU

GERİ DEVİR ÇAMURU

ATIK ÇAMUR

ATIKSU

ARITILMIŞ SU

KÖPÜK - SÜZÜNTÜ SUYU

AKIŞKAN CİNSİ

WW

TW

R SL

E SL

SC

DOZLAMA POMPASI

DALGIC POMPA

KONTROL VANASI

KURESEL VANA

GLOBE VANA

CEK VANA

KELEBEK VANA

SURGULU VANA

VANALAR

EKIPMANLAR

MONOPOMP

SANTRIFUJ POMPA

T - 104 ARITMA SİSTEMİ
T - 105 BANT FİLTRE

T - 102 MİKRO DİSK FİLTRE
T - 105 BANT FİLTRE

FLOWJET

Giriş Atıksuyu

Arıtılmış Filtrelenmemiş Su

Arıtılmış Filtrelenmiş Temiz Su

Arıtılmış Su Çıkışı

Reaktör grupları ve analiz şartlandırma

tankları aynı kesitte arka arkaya yer

almaktadır.

T - 106 KUM TUTUCU

SON KANALİZASYON

BACASI

ATIKSU GİRİŞİ

T-101 GİRİŞ ÜNİTESİ

BLOKAJ
GROBETON
DONATILI BETON
SÜRME BADANA SU YALITIMI
ÇİMENTO ESASLI ŞAP

TERFİ POMPASI
TAŞKAN SUYU DEŞARJ HATTI

Izgara Bakım Onarım Vinci

Kimyasal Madde

Çamur hattı binanın diğer cephesinde

kalmakta ve bant filtre içerisindeki

kanaldan kayar bant ile direkt olarak

arka cephedeki çamur haznesine

dökülmektedir. Bu kesitten

görülememektedir.

T - 106 KUM TUTUCU


